УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА


НАЛАДКА DGI800

При подстанции, подключенной  к  PC (персональному компьтеру), можно совершать следующие действия:

-  наблюдать  на дисплее за изменениями параметров работы машины;

- производить калибровку;

- регулировать переключение (коммутацию);

- наблюдать и изменять на дисплее рабочие параметры подстанции DGI 800;

- устанавливать на нуль начальные величины параметров;

- осуществлять автоматическую запись параметров.

При запуске SW(software) открывается первое окно,
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при помощи которого можно выбрать язык, изменить параметры   серийного импульса, а также получить доступ к проведению различных операций. Кроме того, с целью наглядной демонстрации можно выполнить программу неподключенным методом.

При выборе клавиши СЕРИЙНЫЕ ПАРАМЕТРЫ (PARAMETRI SERIALI) открывается окно изменения параметров, относящихся  к серийному импульсу; система запуска, за исключением случаев с различным указанием, подготавливается автоматически  на СОМ 1. 

Схема размещения такова:

Baud Rate:    9600  (бит в секунду)

Parity:            none  (никакого равноценного (четный) бита) 

Stop bits:        1        ( 1 стоповый бит)

Data bits:        8        (8 битов данных)  

При выборе клавиши MENU появится окно, при помощи которого открывается доступ к функциям, предусмотренным sw: наблюдение на дисплее за состоянием автомобиля, за параметрами подстанции, автоматическая и механическая  калибровка, совершенствование версии SW ( функция еще не установлена), а также тестирование работы подстанции (TEST EOL  находится в распоряжении пользователей специалистов).

Версия SW , установленная 

на подстанции

Необходимо отобрать тип  используемого горючего с тем, чтобы иметь занесенными в память соответствующие оптимальные параметры.

НАБЛЮДЕНИЕ НА ДИСПЛЕЕ ЗА СОСТОЯНИЕМ АВТОМОБИЛЯ (VISUALIZZA STATO VETTURA)

Выбрав  соответствующую клавишу, открывается окно, при помощи которого можно наблюдать как в количественном, так и в графическом виде за данными, соответствующими параметрам работы системы в реальном времени:

условия работы (КРАСНЫЙ бензин, ЗЕЛЕНЫЙ газ), время инжекции бензина и газа, сигнал давления, 2 сигнала  ламбда с соответствующими средними показателями, которые позволяют идентифицировать временные характеристики, 2 сигнала температуры: один на редукторе  начала движения и второй факультативный на RAIL, один сигнал датчика уровня газа, число оборотов двигателя  и одно окно, посредством которого подстанция  передает сведения  о состоянии особых функций ( например, SAFETY, CUTOFF … ).

Клавиша COMMUTA  позволяет переходить с ГАЗА на БЕНЗИН и наоборот (как если бы кнопка находилась непосредственно в машине).
В случае если датчик не подключен, т.к. не был установлен или находится  в нерабочем состоянии,  окошко, которое  передает его показатели, является окрашенным в серый цвет и появляется надпись NC – NOT CONNECTED (нет соединения).

НАБЛЮДЕНИЕ НА ДИСПЛЕЕ ЗА ПАРАМЕТРАМИ ПОДСТАНЦИИ 

Благодаря  этому окну имеется доступ к  различным  действиям.

Нажимая на клавишу VALORI DI DEFAULT можно снова ввести в действие данные default (стандартные данные, внесенные в память во время первого программирования всех параметров системы).

Нажимая на клавишу СОХРАНИТЬ КОНФИГУРАЦИЮ МАШИНЫ (SALVA CONFIGURAZIONE VETTURA) ,  сохраняются в АРХИВЕ АВТОМОБИЛЕЙ (ARCHIVIO VETTURE) базовые данные (DATABASE) в формате EXCEL, рабочие параметры данной машины, которые таким образом в дальнейшем могут использоваться при работе с машиной с такими же характеристиками.

Нажимая на клавишу   ARCHIVIO VETTURE , входим в  АРХИВ АВТОМОБИЛЕЙ, БАЗУ ДАННЫХ в формате EXCEL, в которой находятся  откалиброванные ранее автомобили, параметры которых уже таким образом известны и которые можно снова использовать.

N.B.

Получить доступ к рабочим параметрам можно двумя функциями: чтение и написание (lettura o scrittura) , которые нужно выбрать заранее.

При функции чтение (lettura) за параметрами можно только наблюдать, но нельзя их изменять: также клавиши, различные опции (где они имеются), а также текстовые окошки не являются действующими.

При функции написание  (scrittura) все клавиши, различные опции (где они имеются), а также текстовые окошки позволяют изменять показатели и данные.

Новые данные действительно будут сохранены в памяти подстанции нажатием клавиши modifica: выключение этой клавиши и возвращение указателя –стрелочки подтвердят то, что операция была произведена.

Выход из этого окна без нажатия на клавишу modifica приведет к тому, что не произойдет никакого изменения параметров.

ПАРАМЕТРЫ LAMBDA

ТИП ЗОНДА LAMBDA
   Находится в машине

ГРАНИЦЫ ОБОГАЩЕНИЯ и ГРАНИЦЫ ОБЕДНЕНИЯ (SOGLIA RICCO E SOGLIA MAGRO)

   Их  необходимо  установить в зависимости от типа зонда

N.B.:для lambda зонда прямого ГРАНИЦЫ ОБОГАЩЕНИЯ > ГРАНИЦЫ ОБЕДНЕНИЯ

         для lambda зонда обратного ГРАНИЦЫ ОБОГАЩЕНИЯ < ГРАНИЦЫ ОБЕДНЕНИЯ
ВВЕДЕНИЕ ИСПРАВЛЕНИЯ ГРАНИЦЫ ОБОРОТОВ (SOGLIA GIRI INSERIMENTO CORREZIONE)

         Границы оборотов, ниже которых не производится никакое изменение, находятся на    КОЭФФИЦИЕНТЕ КАЛИБРОВКИ (coefficiente di taratura).

ПАРАМЕТРЫ CUTOFF

В случае, если машина не располагает своим  CUT OFF, возможно ввести его на ГАЗУ, используя следующие параметры.

SOGLIA GIRI INSERIMENTO  CUT OFF   ГРАНИЦЫ оборотов введени

SOGLIA GIRI INGRESSO IN  CUT OFF

MODALITA LETTURA

MODALITÀ SCRITTURA

ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

ВРЕМЯ НАЛОЖЕНИЯ ГАЗ -  БЕНЗИН (TEMPO SOVRAPPOSIZIONE  GAS - BENZINA)

      Время наложения между двумя источниками питания газ и бензин во время перехода с газа на бензин.

ОБОРОТЫ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ (GIRI COMMUTAZIONE)

    Границы оборотов для переключения во время начала движения на газу.

    Переключение может произойти при УСКОРЕНИИ (ACCELERAZIONE) или при ЗАМЕДЛЕНИИ (DECELERAZIONE) в зависимости от выбранной функции. Опция      
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ  НА ГОРЯЧУЮ (COMMUTAZIONE A CALDO)  позволяет 
сразу 
переходить на газ в том случае, если проверены условия в опции ТЕМПЕРАТУРА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ (TEMPERATURA DI COMMUTAZIONE)

ВРЕМЯ  НАЛОЖЕНИЯ БЕНЗИН – ГАЗ (TEMPO SOVRAPPOSIZIONE BENZINA – GAS)


Время наложения между двумя источниками питания газ и бензин во время 

перехода с бензина на газ.

ТЕМПЕРАТУРА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ (TEMPERATURA DI COMMUTAZIONE)


Минимальная температура, до которой должен дойти редуктор для перехода с газа 
на бензин.

ФИЛЬТР НАЧАЛА ДВИЖЕНИЯ (FILTRO PARTENZA)


В целях избежания неправильного чтения сигнала оборотов двигателя во время его 
первых оборотов, система не проводит контроль сигнала на какой-то период, 
заданный  таким-то параметром.

ДАВЛЕНИЕ ПРИ ОТСУТСТВИИ ГАЗА (PRESSIONE FINE GAS)


Минимальная величина давления, при которой происходит моментальное 
переключение с газа на бензин при отсутствии газа.

ТИП  ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ (TIPO COMMUTATORE)


Выбор типа переключателя: девиатор (deviatore) на два положения, индикаторы DCM504 или DCM803.

ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА (PARAMETRI INDICATORI)


Можно откалибровать уровни непосредственно    в машине, 




поскольку  в окошке  показателя уровня (livello) отражается  




действующий в данное время показатель, прочитываемый 


датчиком

МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ (LIVELLO MASSIMO)

Максимальный показатель уровня, подаваемый датчиком уровень/давление.

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ (LIVELLO MINIMO)


Минимальный показатель уровня, подаваемый датчиком уровень/давление.

ПРЕДЕЛ (SOGLIA RIS – 1/3)

Процентный показатель, который указывает на границу между резервом и 1/3 
индикатора уровня

ПРЕДЕЛ (SOGLIA1/3 – 2/3)

Процентный показатель, который указывает на границу между  1/3 и 2/3
индикатора уровня

ПРЕДЕЛ (SOGLIA 2/3 – 3/3)

Процентный показатель, который указывает на границу между 2/3 и 3/3

 
индикатора уровня

ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ (altri parametri)

КОЛИЧЕСТВО КАТУШЕК (NUMERO BOBINE)

Количество катушек для  подсчета оборотов двигателя.

КОЛИЧЕСТВО ФОРСУНОК (NUMERO INIETTORI)


Количество форсунок для наблюдения за параметрами.

ДАВЛЕНИЕ КАЛИБРОВКИ (PRESSIONE DI TARATURA)


Измеряется автоматически во время калибровки, но изменяться может вручную.

ГРАНИЦЫ ОБОРОТОВ ВВЕДЕНИЕ КОРРЕКТИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ (SOGLIA GIRI INSERIMENTO CORRETTIVO PRESSIONE)


Границы оборотов, ниже которых не проводится никакая корректировка  на 
КОЭФФИЦИЕНТЕ КАЛИБРОВКИ (coefficiente di taratura).

ТЕМПЕРАТУРА КАЛИБРОВКИ (TEMPERATURA DI TARATURA)


Измеряется автоматически во время калибровки, но изменяться может вручную.

ТЕМПЕРАТУРА МАКСИМАЛЬНАЯ И МИНИМАЛЬНАЯ (TEMPERATURA MASSIMA E MINIMA)


Неиспользуемая функция, позволяющая поддерживать постоянной температуру 
редуктора в определенных МАКСИМАЛЬНЫХ И МИНИМАЛЬНЫХ  пределах

ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ (SENSORE DI PRESSIONE)


Управляется  DEFAULT il DAP150, который считывает  давление ,
дифференцированное между давлением при подаче и понижением   давления  
коллектора. При DDAP800 оба показателя давления могут читаться отдельно.

РУЧНАЯ КАЛИБРОВКА (TARATURA MANUALE)

На эту страницу вынесены все параметры автомобиля в динамике, необходимые для осуществления  РУЧНОЙ КАЛИБРОВКИ. Кроме того, сюда же вынесена таблица RPM – ВРЕМЯ ИНЖЕКЦИИ (впрыскивания) (TEMPI DI INIEZIONE), содержащая разделенный на несколько разделов КОЭФФИЦИЕНТ КАЛИБРОВКИ 

1. Показатель КОЭФФИЦИЕНТА КАЛИБРОВКИ, который можно уменьшить или увеличить

2. Клавиша включения и отключения ручной калибровки

РУЧНАЯ КАЛИБРОВКА осуществляется  посредством изменения КОЭФФИЦИЕНТА до тех пор, пока ВРЕМЯ ИНЖЕКЦИИ НА ГАЗУ И НА БЕНЗИНЕ  станет одинаковой и будет достигнута хорошая динамика lambda.

Время инжекции в двух системах контролируется посредством клавиши COMMUTA.

Полученные хорошие показатели можно сохранить в памяти нажатием клавиши УСТАНОВИТЬ ВСЮ ТАБЛИЦУ (IMPOSTA TUTTA TABELLA).

Получив базовый  показатель калибровки, КОЭФФИЦИЕНТ КАЛИБРОВКИ, можно вносить различные коррективы, которые будут менять этот показатель в особых случаях.

КОРРЕКТИВЫ ТЕМПЕРАТУРЫ (CORRETIVO TEMPERATURA)

Прибавляется/ вычитается число равное ИЗМЕНЕНИЮ (VARIAZIONE) для каждого ДИФФЕРЕНЦИАЛА ТЕМПЕРАТУРЫ (DIFFERENZIALE DI TEMPERATURA) по отношению к ТЕМПЕРАТУРЕ КАЛИБРОВКЕ  (TEMPERATURA DI TARATURA).

КОРРЕКТИВЫ  ДАВЛЕНИЯ (CORRETTIVO PRESSIONE)
Прибавляется/ вычитается число равное ИЗМЕНЕНИЮ (VARIAZIONE) для каждого 
ИНТЕРВАЛА ДАВЛЕНИЯ (INTERVALLO DI PRESSIONE) по отношению к ДАВЛЕНИЮ КАЛИБРОВКЕ  (PRESSIONE DI TARATURA).

КОРРЕКТИВЫ ЛАМБДА  (CORRETTIVO LAMBDA)
Эти коррективы учитывают работу LAMBDA 1 в течение длительного периода, проявляющейся посредством СРЕДНЕЙ ЛАМБДА (MEDIA LAMBDA), и служит для внесения исправлений  в тех случаях, когда смесь является или слишком обедненной или слишком обогащенной.

Клавиша НАБЛЮДЕНИЕ НА ДИСПЛЕЕ ЗА  КОРРЕКТИВАМИ (VISUALIZZA CORRETTIVI) является многофункциональной, ее функция DEFAULT служит именно для наблюдения за коррективами и за параметрами, с которыми можно производить изменения.

Другие функции

КАЛИБРОВКА КАТУШЕК И ФОРСУНОК (TARATURA BOBINE ED INIETTORI) 

Можно автоматически калибровать эти два параметра,  как только функция активизирована.

Результат появляется на экране через специальные сообщения, правильные результаты можно изменять в памяти нажатием клавиши ИЗМЕНИТЬ (MODIFICA).

СОХРАНИТЬ В ПАМЯТИ ДАВЛЕНИЕ КАЛИБРОВКИ (MEMORIZZA PRESSIONE  DI TARATURA)
Можно сохранить в памяти эти показатели в реальном времени во время калибровки, не открывая окна параметров.

КАЛИБРОВКА ОБОРОТОВ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ (TARATURA GIRI COMMUTAZIONE)

Также в этом случае можно автоматически определить показатель, доведя машину до желаемого количества оборотов и нажав на клавишу ИЗМЕНИТЬ (MODIFICA).

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КАЛИБРОВКА (TARATURA AUTOMATICA)

Операции, кратко описанные в предыдущем разделе, можно осуществить автоматически, не прибегая к длинным и скучным операциям,

нажатием клавиши АВТОМАТИЧЕСКАЯ КАЛИБРОВКА.

Автомобиль автоматически производит все необходимые изменения КОЭФФИЦИЕНТА КАЛИБРОВКИ И ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ, пока не будут достигнуты оптимальные результаты.

КАЛИБРОВКА СТАНДАРТНАЯ (TARATURA STANDARD)

Полученный показатель заносится  во все окошки ТАБЛИЦЫ КАЛИБРОВКИ.

СПЕЦИАЛЬНАЯ КАЛИБРОВКА (TARATURA SPECIALIZZATA)

Таблица заполняется данными, которые учитывают тип используемого  горючего сжиженный нефтяной газ (GPL) или метан.

Клавиша входа





Клавиша выбора входа в  software без подключения к подстанции 





Версия  software интерфейса





Клавиши выбора  линии подключения





Клавиши выбора языка 








